
21-08-2026 1/2

Batna sp. z o. o.
ul. 1 Maja 23  09:00-16:00

42-217 Częstochowa
tel: +48 34 361 04 48
fax: +48 575 799 399

  

Mikrotik
CRS418-8P-8G-2S+RM |
Switch | 16x GbE, 2x SFP+ 8x
PoE out

4 752224 008817 >

link to the product:
https://www.batna24.com/es/p/switches/mikrotik-crs418-8p-8g-2srm-switch-16x-gbe-2
x-sfp-8x-poe-out

Price: 1.476,00 zł gross / 1.200,00 zł net

Manufacturer:  MIKROTIK 

Referention number:  DNXGKIMMGRMMJI

Product features

Fuente de energía AC/PoE

Altura 44 mm

Ancho 443 mm

Profundidad 230 mm

Tiempo medio entre fallos 200000 h

Montaje en rack Yes

Certificados de conformidad CE

Consumo de energía (max) 215 W

Puerto de consola RJ-45

Consumo energético 28 W

Estándares de red IEEE 802.3af

Soporte 10G Yes

Memoria Flash 128 MB

Intervalo de temperatura operativa -20 - 70 °C

Botón de restaurar Yes

Cantidad de ranuras del módulo SFP+ 2

Frecuencia del procesador 2208 MHz

Código IP (International Protection) IP20

Sistema operativo instalado RouterOS

Fuente de alimentación incluida Yes

Energía sobre Ethernet (PoE) Yes

Memoria interna 1000 MB
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Frecuencia de entrada AC 50 Hz

Voltaje de entrada AC 100 V

Número de puertos USB Tipo A 1

Modelo del procesador 98DX226S

Fabricante de procesador ARM

Procesador incorporado Yes

Capa del interruptor L2+/L3

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet Ethernet Gigabit
(10/100/1000)

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45
Ethernet 16


