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MikroTik CSS610-8P-2S+IN |
Switch | 8x 1000Mb/s PoE, 2x
SFP+, VLAN

4 752224 007216 >

link to the product:
https://www.batna24.com/es/p/switches/mikrotik-css610-8p-2sin-switch-8x-1000mb-s-
poe-2x-sfp-vlan

Price: 778,86 zł gross / 633,22 zł net

Manufacturer:  MIKROTIK 

Referention number:  DNXGGJNNHRMMKI

Product features

Aprobación de regulaciones EAC

Fuente de energía AC/DC

Altura 50 mm

Indicadores LED Sí

Ancho 272 mm

Profundidad 216 mm

Tiempo medio entre fallos 200000 h

Corriente de entrada 2.2 A

Intervalo de temperatura de almacenaje -40 a 70 °C

Cables incluidos AC

Montaje en rack Yes

Certificados de conformidad CE

Sin ventilador Yes

Consumo de energía (max) 162 W

Capacidad de conmutación 56 Gb/s

Estándares de red IEEE 802.3af

Tipo de interruptor Gestionado

Soporte 10G Yes

Memoria Flash 0.064 MB

Control de transmisión de tormentas Yes

Estante de montaje Yes

Soporte VLAN Yes
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Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto 140 W

Botón de restaurar Yes

Código IP (International Protection) IP20

Sistema operativo instalado SwitchOS Lite

Fuente de alimentación incluida Yes

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE) 8

Energía sobre Ethernet (PoE) Yes

Número de módulos SFP+ instalados 2

Modelo del procesador Marvell 88E6193X

Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet,
Alimentación a través de Ethernet) PoE pasivo

Color del producto Blanco

MAC, filtro de direcciones Yes

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet Ethernet Gigabit
(10/100/1000)

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45
Ethernet 8

Cumplimiento de sostenibilidad Yes


