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| 48V, 30A, z modutem
SMUO01C

link do produktu:

https://www.batna24.com/pl/p/olt-i-ont/huawei-etp4830-al-zasilacz-48v-30a-z-module
m-smu01lc

Cena: 3 543,83 Zt brutto / 2 881,16 zt netto

—| | am | 2 HUAWEI

Producent: HUAWEI

>
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Opis produktu

Zasilacz Huawei ETP4830-A1 z modutem SMUO1C

Zasilacz Huawei ETP4830-A1 jest sitownig telekomunikacyjng, ktéra stuzy do zasilania urzadzen elektrycznych w sposéb bezpieczny i ciggty, bez
zadnych przerw, gdyby nastapit zanik zasilania sieciowego. Dzieki wbudowanemu systemowi zasilania AC/DC Huawei ETP4830-A1l osigga
wysoka sprawnos¢ energetyczng, natomiast wbudowany modut SMUO1C gwarantuje szeroki zakres napiecia wyjsciowego AC oraz inteligentne
zarzadzanie. Sitownia telekomunikacyjna przeznaczona jest do montazu w szafach typu Rack 19.
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Modut SMUO1C

Wbudowany modut SMUO1C od firmy HUAWEI pozwala na zarzadzanie i monitorowanie systemu zasilania telekomunikacyjnego. Modut
wyposazony jest w ekran LCD, ktéry umozliwia interakcje cztowiek - maszyna. System jest tak zaprojektowany, by spetni¢ wysokie wymagania w
zakresie niezawodnosci.

Cechy Huawei ETP4830-Al

Szeroki zakres napiecia wejsciowego: od 85 V AC do 300 V AC

Szeroki zakres temperatur pracy prostownika: od -40°C do 75°C

Mozliwo$¢ wymiany podczas pracy (hot-swappable)

Standardowy projekt konstrukcji, dostosowanie instalacji 19/21 cala

Kompaktowa konstrukcja (tylko 1U wysokosci) pozwalajaca na oszczednos$¢ miejsca
Inteligentne zarzadzanie bateriami wydtuzajace ich zywotnos¢
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